DODATEKC.1 K TZ
a) nazev stavby
»VARNSDOREF- odkanalizovani objektu MéU - ul. T.G. Masaryka, €.p. 1838

b) misto stavby

kraj: Ustecky

obec: Varnsdorf

kat.uzemi: Varnsdorf [776971]
par.Cisla: 1663, 1661, 1662
stavebni ufad: Méstsky ufad Varnsdorf
vodopravni Urad: Méstsky ufad Varnsdorf

c) predmét dodatku

V ramci provadéni stavby bude provéfeno misto napojeni drenazniho systému
objektu na desStovou kanalizaci. Drenazni vody musi byt odvedeny
samostatnym potrubim pfimo do kanalizacni Sachty a to nad jeji dno min.
30 cm.

Vramci provadéni stavby bude provéfena funk&nost podlahové vpusti
v technické mistnosti. V pfipadé, Ze bude tato vpust shledana nevyhovuijici,
provede se jeji kompletni vyména, vCetné napojeni na nové navrhovanou
kanalizaci vné objektu.

- vyména vpusti pfedpoklada bouraci prace v rozsahu 0,5 x 0,5 m
- bouraci prace na odvodnovacim potrubi a jeho vyména

- bourani podlahy 3 m

- bourani zakladu obvod zdi — 0,8m

- napojeni na kanalizaci vné objektu — Tkus 150/100, 2,5 m ryha

- oprava izolaci a podlahy v objektu

- cca7mPVC DN 100 v&etné tvarovek — 2 x koleno 90°
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